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OMINAISUUKSIA

Voidaan asentaa minkä tahansa
valmistajan irtomassatäytteisiin
suodattimiin

Testattu standardin ISO 10121-
1:2014 mukaisesti asiaankuuluvien
pitoisuuksien kanssa

UL 900 paloluokiteltu

Poistaa hapettuvia happamia
kaasuja, jotka aiheuttavat
korroosiota. Toimii myös
monenlaisiin haihtuviin orgaanisiin
kaasuihin ja hajuihin.

Ihanteellinen rikkivedyn,
formaldehydin, eteenin, alhaisen tai
keskikokoisen molekyylipainon
omaavien VOC-yhdisteiden ja
korkean haihtuvuuden orgaanisten
epäpuhtauksien poistamiseen

Poistaa epäpuhtaudet: otsoni,
typpidioksidi ja rikkidioksidi.

Käyttökohteet
Poistaa hapettuvia happamia kaasuja, jotka aiheuttavat 
korroosiota, sekä monenlaisia haihtuvia orgaanisia kaasuja ja 
hajuja. Voidaan käyttää yhdessä suodatusportaassa, kun tilaa on 
rajoitetusti.

Materiaali Aktiivihiili;Aktivoitu alumiinioksidi, kyllästetty

Max lämpötila (°C) 40

Min lämpötila (°C) 10

Kosteus (max.RH) 40%-70%

Asennus Sopii kaikkiin irtomassatäytteisiin molekyylisuodattimiin


